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(54) Spuleinrichtung an etner eine Klosettschussel aufweisenden Kiosettanlage 



(57) Die Spuleinrichtung besitzt einen Spulwasser- 
behalter (10) mit einem Verschluss (18), der zur Auslo- 
sung einer Spulung 2u offnen ist. Der Verschluss (18) 
ist an Wasseraustrittsoffnungen (26) der Klosettschus- 
sel (5. 35) angeordnet. Der Klosettring der Klosett- 



schussel (5, 35) kann damit einen Teil des fur die Spu- 
lung notwendigen Spulwassers aufnehmen. Der eigent- 
Ijche Spulkasten kann damit wesentllch kleiner und 
platzsparender ausgebildet werden und die Spulung ist 
gerauscharmer, da Luftgerausche beim Einstromen des 
Spulwassers in den Klosettring vermleden werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spuleinrichtung an 
einer eine Klosettschussel aufweisenden Klosettanla- 
ge, mit einem Spulwassertehalter, der einen Ver- 5 
schluss aufweist, welcher zur Auslosung einer Spulung 
zu offnen ist. 

[0002] Spuleinrichtungen dieser Art sind allgemein 
bekannt. Der Spulwasserbehalter ist bei solchen Spul- 
einrichtungen ein Spuikasten, in den zum Spulen der io 
Klosettschussel eine bestimmte Menge Wasser gela- 
gert ist. Beim Offnen eines Ablaufventils stromt dieses 
Wasser durch einen Spulbogen in den Klosettring der 
Klosettschussel und durch Wasseraustrittsoffnungen 
dieses Klosettringes in die Klosettschussel. Solche is 
Spuikasten sind wesentlich gerauscharmer als soge- 
nannte Druckspuler, bei welchen das Spulwasser direkt 
aus einer Druckleitung in die Klosettschussel stromt. 
Spuikasten haben jedoch den Nachteil, dass sie ver- 
gleichsweise voluminos sind und entsprechend viel 20 
Raum beanspruchen. 

[0003] Der Erfindung liegt die Auf gabe zugrunde, eine 
Spuleinrichtung der genannten Art zu schaffen, die bei 
mindestens etwa gletcher Spulwirkung noch gerausch- 
arnner ist und zugleich wenigor Raum beansprucht. 2S 
[0004] Die Aufgabe ist bei einer gattungsgemassen 
Spuleinrichtung dadurch gelost, dass der Verschluss an 
den Wasseraustrittsoffnungen der Klosettschussel an- 
geordnet ist. Bei der erfindungsgemassen Spuleinrich- 
tung befindet sich der Verschluss nicht wie ubiich im Bo- 30 
den eines Spulkastens. sondem an den Wasseraus- 
trittsoffnungen der Klosettschussel. Bei der erfindungs- 
gemassen Spuleinrichtung ist somit der Verschluss in 
Spulrichtung gesehen weiter unten in die Klosettschus- 
sel verlegt. Der Klosettring bildet damit ebenfalls einen 3S 
Bereich des Wasserbehalters und nimmt entsprechend 
einen Teil des erforderlrchen SpQIwassers auf. Der Ka- 
sten fur das Spulwasser kann entsprechend dieser 
Menge kleiner und damit platzsparender ausgebildet 
sein. Da der Klosettring bereits vor der Auslosung einer 40 
Spulung mit Spulwasser gefullt ist. werden die bisher 
unvermeidbaren Luftgerausche beim Einstromen des 
SpQIwassers in den Klosettring vermieden. Die erfin- 
dungsgemasse Spuleinrichtung ermoglicht deshalb ei- 
ne wesentfiche weitere Senkung der Gerauschbildung 
beim Spulen. 

[0005] Bei der erfindungsgemassen Spuleinrichtung 
isl ein Spulbogen nicht erforderlich. Dadurch wird der 
bisher unvermeidliche Energieverlust im Spulbogen 
vermieden. Bei geringerer Wasserdruckhohe kann da- so 
mit bei der erfindungsgemassen Spuleinrichtung die 
gleiche Spulwirkung erreicht werden. 
[0006] Eine besonders kompakto und raumsparendc 
Spuleinrichtung ergibt sich nach einer Weiterbitetung dsr 
Erfindung dann. wenn der Spulwasserbehalter mit ei- ss 
nem Klosettring eine Einheit bildet. Ist gemass einer 
Weiterbildung der Erfindung der Klosettring als Klosett- 
sitz ausgebildet. so ergibt sich eine kostengunstige Her- 



stellung und zugleich auch eine einfache Montage. Der 
Klosettsitz bildet dann somit einen Teil des Wasserbe- 
halters und kann mit diesem auf der Klosettschussel 
montiert werden. Moglich ist jedoch auch eine AusfOh- 
rung, bei welcher der Klosettring ein Bestandteil der Klo- 
settschussel ist. Dieser Ring kann aus Keramik beste- 
hen Oder auch ein aufgesetzter Ring aus Kunststoff 
sein. 

[0007] Ein besonders vorteilhafter Verschluss fur die 
Wasseraustrittsoffnungen ergibt sich dann, wenn dieser 
eine Membran aufweist, die an den Austrittsoffnungen 
des Spulwasserbehalters aniiegt und zur Auslosung der 
Spulung von diesen Offnungen abhebbar ist. Vorzugs- 
weise ist diese Membran schlauchformig ausgebildet 
und erstreckt sich in den Klosettring der Klosettschus- 
sel. Eine besonders einfache Belatigung des Verschlus- 
ses ist dann gewahrieistet, wenn die Membran an eine 
Wasserleitung anschliessbar und mit Leitungswasser 
fullbar sowie fur den Verschluss der Austrittsoffnungen 
aufweitbar ist. Beim Auslosen einer Spulung wird dann 
der Druck in dieser schlauchartigen Membran ernied- 
rigt. Dies erfoigt vorzugsweise mit einem Ventil, mitdem 
in der einen Stellung die Membran mit der Wasserlei- 
tung und in einer anderen Stellung mit der Umgebungs- 
luft verbundcn ist. 

[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung wird 
der Spulwasserbehalter durch einen ringformigen Be- 
reich und einen kastenformigen Bereich gebildet. wobei 
ein Teil des Spulwassers im ringformigen Bereich und 
ein Teil des Spulwassers im kastenfomiigen Bereich ge- 
lagert ist und beide Bereiche miteinander verbunden 
sind. Der ringformige Bereich bildet den Klosettring und 
der kastenformige Bereich ist vorzugsweise am hinte- 
ren Ende dieses Ringes angebracht. Da ein wesentli- 
cher Teil des Spulwassers sich im ringformigen Bereich 
befindet, ist der kastenformige Bereich wesentlich nied- 
riger ausgebildet als ein ubiicher Spuikasten. Dieser 
ringformige Bereich kann aus Kunststoff hergestellt 
werden und kann den oberen Rand der Klosettschussel 
bilden. Da in diesem Fall der Klosettring der Klosett- 
schOssel nicht aus Keramik hergestellt werden muss, 
lasst sich eine solche Klosettschussel wesentlich einfa- 
cher und kostengunstiger herstellen. Der Klosettrand 
und der Klosettring sowie der Klosettsitz konnen dann 
somit durch den ringformigen Bereich des Spulwasser- 
behalters gebildet werden. 

[0009] Weitere vorteilhafte Merkmale ergeben sich 
aus den abhangigen Palentanspruchen. der nachfol- 
genden Beschreibung sowie der Zeichnung. 
[0010] Ausfuhrungsbeispiele werden nachfolgend 
anhand der Zeichnung naher eriautert. Es zeigen: 

Figur 1 tcilweisc im Schnitt eine erfindungsgemas- 
se Spuleinrichtung an einer Klosettanlage. 

Figur 2 eine raumliche Ansicht der Spuleinrichtung, 

Figur 3 eine weitere Ansicht der Spuleinrichtung. 
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Figur 4 eine weitere Ansicht der SpOleinrichtung, 
wobei ein Tei! des Spulwasserbehalters wegge- 
schnitten ist. 

Figuren 5 und 6 Abschnitte der SpOleinrichtung zur 
Erlauterung der Funktionsweise des Verschtusses, 

Figuren 7 und 8 schematisch im Schnitt ein Spul- 
ventil, 

Figur 9 schematisch einen Schnitt durch eine Vari- 
ante der SpOleinrichtung. und 

Figur 10 einen weiteren Schnitt durch einen Teil der 
SpOleinrichtung nach Figur 9. 

[0011] Die Figur 1 zeigt eine Klosetlanlage 1 mit einer 
SpOleinrichtung 2 und einem Keramikteil 3, der wie an 
sich Qblich einen Fuss 8, einen Siphon 6 mit Siphonwas- 
ser 9 sowie einen Abgangsstutzen 7 aufweist. Der Ke- 
ramikteil 3 weist eine schusselfdrmige V\fandung 5 mit 
einer Innenseite 5a auf, die mit der SpOleinrichtung 2 
gespOtt werden kann, wobei das SpOlwasser entlang 
der Innenseite 5a in Richtung der Pfeile 42 nach unten 
zum Siphon 6 fliosst. Der Siphon 6 wird hior in bekannter 
Weise entleert und anschliessend wieder nachgef ullt. 
[0012] Die SpOleinrichtung 2 ist auf einen oberen 
Rand 43 des Keramikteils 3 aufgesetzt und bildet ge* 
mass den Figuren 2 bis 4 eine Einheit, die im wesentli- 
chen aus einem Kasten 10 und einem ringformigen Sitz 
22 besteht. Der Kasten 10 und der Sitz 22 sind Ober ei- 
nen kurzen Kanal 21 miteinander verbunden. Wie ins- 
besondere die Figur 3 zeigt, sind an der Uhterseite des 
Sitzes 22 im Abstand zueinander mehrere Spuloffnun- 
gen 26 angebracht. Diese Offnungen 26 sind wie er> 
sichtlich Ober die ganze Unterseite 24 des Sitzes 22 ver- 
teilt. DieSpOloffnungen 26 konnen runde, insbesondere 
kreisrunde Offnungen oder auch Schlitze sein. 
[0013] Die SpOldffnungen 26 sind gemass den Figu- 
ren 5 und 6 mit einem Kanal 25 verbunden, der sich im 
Inneren des Sitzes 22 in Umfangsrichtung erstreckt und 
der Ober den Kanal 21 mit einem Innenraum 44 des Ka- 
stens 10 verbunden ist. Diese Offnungen 26 sind mit ei- 
ner schlauchfdrmigen Membran 19 eines Verschiussor- 
gans 18 verschliessbar. Die Offnungen 26 bilden somit 
mit dem Verschlussorgan 18 einen Verschluss, welcher 
den Innenraum des Kanals 25 nach aussen ver- 
schliesst. Die Membran 19 bildet einen Ring 19b. der 
an einem hinteren Ende des Sitzes 22 Ober ein 
SchlauchstOck 19a zu einem SpOlventil 17 fOhrt, wel- 
ches gemass Figur 4 im Inneren des Kastens 10 ange- 
ordnet ist. Die Membran 1 9 beansprucht lediglich einen 
vergtoichsweiso kletncn Toil des Kanats 25. Dieser Ka- 
nal 25 ntmmt einen wesentlichen Teil des Sputwassers 
45 auf, wie dies in Figur 5 angedeutet ist. Der andere 
Teil des Spulwassers 45 befindel sich im Innenraum 44 
des Kastens 10. Beide SpOlwassermengen sind Ober 
dem Kanal 21 miteinander verbunden. 



[0014] Das SpOlventil 17 ist Ober eine Leitung 15 mit 
einer Leitung 1 4 verbunden. die Ober Ventil 1 5 mit einem 
aus dem Gehause 20 des Kastens 10 herausragenden 
Ende 11 verbunden ist. Dieses Ende 11 wird gemass 

5 Figur 1 in Oblicher Weise mit einem Eckventil 4 einer 
. Versorgungsleitung 46 verbunden. Zur Betatigung des 
Spulventils 17 ist an diesem beispietsweise eine Taste 
31 angebracht, die gemass Figur 2 von der Aussenseite 
des Kastens 10 zuganglich ist und zur SpOlauslosung 

10 , nach unten gedrOckt wird. Es sind aber auch andere me- 
chanische oder auch elektrische Auslosungen bei- 
spielsweise eine Fernauslosung denkbar. 
[0015] Das SpOlventil 17 weist gemass den Figuren 
7 und 8 ein Gehause 29 auf, in dem ein Ventilkorper 30 
gelagert ist. Am oberen Ende des Ventilkorpers 30 ist 
die Taste 31 und an einem unteren Ende ist eine ROck- 
slellfeder 34 angebracht. Die Ruckstellung des Ventil- 
korpers 30 erfolgi in an sich bekannter Weise durch 
Selbstschluss, wie beispielsweise gemass der CH-A- 

20 588 658. In der in Figur 7 gezeigten Position verbindel 
einen Durchgang 33, die Leitung 16 mit dem Verschlus- 
sorgan 18. Die Membran 19 ist somit in dieser Stellung 
des SpOlventils 17 mit der Leitung 16 verbunden und 
mit Druckwasser aus der Versorgungsleitung 46 gefOltt. 

25 Im Innom dor Membran 19 bostcht somit ©in Wasscr- 
druck, der die Membran in einer in Figur 5 angedeuteten 
aufgeweiteten Stellung halt. Im Querschnitt ist der ring- 
formige Bereich der Membran 19 somit beispielsweise 
etwa kreisrund. wie dies in Figur 5 mit ausgezogenen 

30 -Linien gezeigt ist. Die Membran 19 ist oberseitig an 
mehreren im Kanal 25 angeordneten Ansatzen 47 ab- 
gestOtzt und dichtet aufgrund ihres Innendruckes die 
SpOldffnungen 26 an innenseitig angeordneten Ventil- 
sitzen 27 ab. Der Ventilkorper 30 wird durch die Feder 

35 34 in der in Figur 7 gezeigten Stellung gehatten. Das 
Einlaufventil 1 2 ist ebenfalls uber die Leitung 1 4 mit der 
• Versorgungsleitung 46 verbunden. 

[0016] Zur SpOlauslosung wird der Ventilkorper 30 
mittels der Taste 31 nach unten gegen die Kraft der Fe- 

40 der 34 in die in Figur 8 gezeigte Stellung bewegt. In die- 
ser ist die Membran 1 9 Ober einen Verbindungs kanal 32 
mit einem nach aussen offenen Stutzen 48 des Gehau- 
ses 29 verbunden. Der Innendruck in der Membran 19 
wird dadurch gesenkt. da die Membran 19 nicht mehr 

45 mit der Leitung 16 verbunden ist. Aufgrund der Elastizi- 
tat der Membran 1 9 geht der ringfdrmige Bereich 19b in 
eine Form zurOck, in welcher der Querschnitt wesentlich 
verkleinert isl und in welcher die Spuloffnungen 26 ge- 
genuber dem Kanal 25 nicht mehr abgedichtet sind. wie 

50 dies Figur 6 zeigt. In der Figur 6 ist die entspannte Po- 
sition der Membran 19 in ausgezogenen Linien gezeigt. 
Die gestrtchetten Linien zeigen hier die gespannte und 
abdichtendo Membran 1 9. Da nun die Spuloffnungen 26 
frei sind, fliesst das SpOlwasser 45 bei diesen Offnun- 

55 gen 26 in Richtung der Reile 49 nach unten und in die 
Schussel 5 der Keramik 3. Der SpOtvorgang ist beendet, 
wenn das SpOlwasser 45 vollstandig in die SchOssel 5 
ausgestromt \sX und somit der Kanal 25 als auch der In- 
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nenraum 44 des Kastens 10 geleert sind. Die Menge 
dieses Spulwassers betragt beispielsweise 6 Liter Oder 
weniger Nach der Spulung leitet ein Schwimmer 1 3 des 
Einlaufventils 12 das Nachfullen der Spuleinrichtung 2 
mit Spulwasser ein. Glelchzeitig geht der Ventilkorper 
30 wieder in die in Figur 7 gezeigte Stellung zuruck und 
durch die Verbindung der Membran 19 mit der Leitung 
16 wird diese Membran 19 wieder aufgeblaht und ver- 
schliesst die Spuloffnungen 26. Sobald der Kanal 25 
und der Kasten 10 mit Spulwasser 45 nachgefullt sind, 
verschliesst der Schwimmer 1 3 das Einlaufventil 1 2. Die 
Spuleinrichtung 2 ist damit fur eine weitere Spulung wie- 
der bereit. 

[0017] Die Spuleinrichtung 2 wird getrennt von der 
Keramik 3 als Einheit im wesentlichen aus Kunststoff 
hergestellt. Die Sitzflache 22 wird auf den oberen Rand 
43 de r Keramik 3 auf gesetzl und mit hier nicht gezeigten 
Befestigungsmittein befestigt. An der SpOlelnrichtung 2 
kann gleichzeitig ein hier nicht gezeigter Deckel ange- 
brachl sein. welcher die Offnung des Silzes 22 abdeckl. 
Dieser Deckel liegt hierbei auf der Oberseite 23 des Sit- 
zes 22 auf. Der Sitz 22 ersetzt damit den ubilchen Klo- 
settring, welcher bel den bekannten Klosettanlagen den 
oberen Rand der Keramik 3 bilden. 
[001 8] Die Figuren 9 und 1 0 zoigon cine Ausf uhrung. 
bel welcher das Verschlussorgan 18 in einem Kanal 36 
der Klosettschussel 35 verlauft. Der Kanal 36 bildet hier 
einen angeformten Bereich und damit den oberen Rand 
der Keramikschussel 35. Entsprechend sind in diesen 
Rand unterseitig mehrere Spuloffnungen 37 ange- 
bracht. die den Offnungen 26 entsprechen. Das Ver- 
schlussorgan 18 erstreckt sich uber den ganzen Bereich 
des Kanals 36 und arbeltet wie oben, um die Offnungen 
37 zu verschliessen bzw. zur Spulung freizugeben. Wie 
die Figur 10 zelgt. ist das Verschlussorgan 18 an einem 
Stutzen 40 des Kastens 1 0 in diesen hineingef uhrt. Zum 
Anschluss des Stutzens 40 an den Kanal 36 besitzt die 
Schussel 35 an einem hinteren Ende ein Otfnung 39, 
durch welche der Stutzen 40 eingefuhrt ist. Der Stutzen 
40 ist mit hier nicht gezeigten Mittein dicht mit dem Kanal 
36 verbunden. 



Patentanspruche 

1. Spuleinrichtung an einer eine KlosettschOssel auf- 
weisenden Klosettanlage. mit einem Spulwasser- 
behaller (10), der einen Verschluss (18) aufweisl, 
welcher zur Auslosung einer Spulung zu offnen ist. 
dadurch gekennzeichnet, dass der Verschluss (18) 
an Wasseraustrittsoffnungen (26) der Klosett- 
schussel (5. 35) angeordnet ist. 

2. Spuleinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet. dass der Spulwasserbehalter (10) mit ei- 
nem Ktosettring (22) eine Einheit bildet. 

3. Spuleinrichtung nach Anspruch 2. dadurch gekenn- 
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zeichnet. dass der Klosettring (22) als Klosettsilz 
ausgebildet ist. 

Spuleinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sich der Innenraum (44) des Spul- 
wasserbehalters (10) bis zu einer Mehrzahl sich im 
Klosettring (22) angeordneter Austrittsoffnungen 
(26, 37) erstreckt. 

Spuleinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet. dass der Verschluss (18) 
eine Membran (1 9) aufweist, die zur Auslosung der 
Spulung von den Wasseraustrittsoffnungen (26. 37) 
abhebbar ist. 

Spuleinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Membran (19) wenigstens be- 
reichsweise schlauchformig ausgebildet ist und 
sich in einen Kanal (25. 36) eines Kiosettrings er- 
slreckl. 

Spuleinrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Membran (19) an eine 
Versorgungsleitung (46) anzuschliessen ist und mit 
Lcitungswassor fullbar sowie zunn Vorschliosscn 
der Austrittsoffnungen (26. 37) aufweitbar ist. 

Spuleinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet. dass eine Steuereinrich- 
tung vorgesehen ist. mit der die Spulmenge und/ 
Oder die Spuldauer regelbar ist. 

Spuleinrichtung nach Anspruch 8. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine Steuereinrichtung vorgesehen 
ist. mit der die Spulmenge und/oder die Spuldauer 
regelbar ist. 

Spuleinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Steuereinrichtung ein Spulventil 
(17) aufweist, wobei in der einen Stellung der Spul- 
wasserbehalter (10) entleert und in der anderen 
Stellung gefullt wird. 

Spuleinrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Spulwasserbehalter (10) durch 
einen ringformigen Bereich (22) und einen kasten- 
formigen Bereich (20) gebildet ist. wobei ein Teil des 
Spulwdssers (45) im ringformigen Bereich (22) und 
ein Teil des Spulwassers (45) im kastenformigen 
Bereich (20) gelagert ist und beide Bereiche (22. 
20) miteinander verbunden sind. 



12. Spuleinrichtung nach Anspruch 9 odor 10, dadurch 
gekennzeichnet. dass der ringformige Bereich (22) 
einen Ftand der Klosettschussel (5) bildet. 

13. Spuleinrichtung nach Anspruch 9 oder 10. dadurch 
gekennzeichnet. dass der ringformige Bereich (22) 
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einen Klosettsitz bildet. 

14. Spuleinrichtung nach einem der Anspruche 9 bis 

12, dadurch gekennzeichnet, dass die Wasseraus- 
trittsoffnungen (26. 37) an der Unterseite des ring- s 
formigen Bereichs (22) angeordnet sind. 

15. Spuleinrichtung nach einenn der Anspruche 9 bis 

13, dadurch gekennzeichnet, dass die Wasseraus- 
trittsottnungen (26, 37) runde Durchgangslocher ^o 
Oder Schlitze sind. 

16. Spuleinrichtung nach einem der Anspruche 9 bis 

14, dadurch gekennzeichnet, dass der ringformige 
Bereich (22) an einem kastenformigen Behalterteil 
(20) angebracht ist und dieser kastenformige Be- 
halterteil (20) im wesentiichen so breit wie der ring- 
formige Bereich (22) und wesentlich weniger hoch 
als breit ist. 

20 

17. Spuleinrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der kastenformige Bereich (20) 
am ringformigen Bereich (22) test angebracht ins- 
besondere angeformt Ist. 
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(57) Die Sputeinrichtung besitzt einen Spulwasser- 
behalter (10) mit einenn Verschluss (18), der zur Auslo- 
sung einer Spulung zu offnen ist. Der Verschluss (18) 
ist an Wasseraust'rittsoffnungen (26) der Klosettschus- 
sel (5, 35) angeordnet. Der Klosettring der Klosett- 



schussel (5, 35) kann damit einen Teil des fur die Spu- 
lung nolwendigen Spulwassersaufnehmen. Dereigent- 
(iche Spulkasten kann damit wesentllch kleiner und 
platzsparender ausgebildet werden und die Spulung ist 
gerauscharmer, da Luftgerausche beim Einstromen des 
Spulwassers in den Klosettring vermieden werden. 
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